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Ausschreibungstext:  

Lieferung und Montage eines Trinkbrunnens Water Bow 

1. Allgemeine Beschreibung: 

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung und fachgerechte Montage eines 
barrierefreien Trinkbrunnens des Modells Water Bow, entworfen von IONDESIGN 
GmbH, Berlin. Der Trinkbrunnen ist konzipiert für den Einsatz in urbanen Räumen, 
Parks und Grünanlagen und wurde mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet. 

2. Funktionale Eigenschaften: 

• Wasserfluss in freiem Bogen zum direkten Trinken und zum Befüllen von 
Trinkflaschen 

• Separate Tiertränke im unteren Bereich des Brunnens 
• Allseitig zugänglich 
• Berührungslose Nutzung für maximale Hygiene 
• Barrierefrei gemäß DIN 18040-1 und 18040-3 
• Wartungsfreundlich durch integrierte Hygienespülung ohne Batterie/Akku 
• Das Design des offenen Rings verhindert Verstopfung, Fehlbenutzung und 

Verschmutzung 
• minimierte Angriffsfläche für Vandalismus 
• robuste Bauweise 

3. Technische Eigenschaften 

3.1 Brunnenkonstruktion: 

• Material: Aluminiumguss G-AISi9Mg 
• Maße des Brunnenkörpers: Tiefe 438 mm x Breite 423 mm x Höhe 951 mm 
• Gesamthöhe inkl. Trinkbrunnenarmatur: 1026 mm 
• Innenliegende Dauerspülung zur Vermeidung von Stagnationswasser 
• Innenliegendes Probeentnahmeventil 
• Rückseitige Revisionsklappe mit 2 Doppelbart-Hebelschlössern 
• Pulverbeschichtung: Interpon D 2525 Futura Collection Sumela Y2208I in 

Korrosionsschutzklasse C5 (andere Farben / Oberflächen auf Anfrage) 
• 100% recyclebar 
• Made in Germany 
• Trinkwasserzulassung aller verbauten Komponenten 

3.2 Trinkbrunnenarmatur: 

• Selbstschlussarmatur (3/8" AG, Messing verchromt) 
• Verrohrung mit ½“ Anschluss 
• Flexibler Panzerschlauch und Kupferrohr Ø 8 mm für Tropfwasser 
• Angegossener Wasserablaufstutzen Ø 40 mm 
• Trinkwasserzulassung (ACSTrägheitstests gemäß Norm XP P41-280, WRAS 

United Kingdom) 
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3.3 Aufbauvarianten:  

Variante A) mit Schachtdeckel 

• Einbau in bauseitig erstellten Brunnenschacht mit Schachtabdeckung (z. B. 
ACO M-Topp Plus, Kl. D400 LW.800 Art.-Nr. 210609) 

• Bodenplatten im Rahmen (Ø 890 mm x Höhe 100 mm), herausnehmbar zur 
Revision 

• Möglichkeit zur individuellen Gestaltung und Branding auf den Bodenplatten 

Variante B) mit Stahlfertigfundament 

• Lieferung mit verzinktem Stahlfertigfundament 
• Fundament zur Verfüllung in Erdschacht 
• Direktmontage mit bündig angearbeitetem Bodenbelag 

3.4 Montageanforderungen: 

• Montage gemäß Herstellerangaben und DVGW-Arbeitsblatt 274 
• Leitungsdeckung >1,00 m zur Sicherstellung der Frostfreiheit 
• Ggf. Installation eines Zählerschachts unmittelbar an der Versorgungsleitung 
• Einhaltung der Vorgaben des örtlichen Trinkwasserversorgers 
• Beauftragung des örtlichen Wasserversorgers für den Netzanschluss 

4. Zertifizierungen und Auszeichnungen: 

• German Design Award 2025 · Winner – Excellent Product Design / Public 
Design 

• International Design Award FOCUS OPEN 2023 – Special Mention 
• Geschütztes Design - Europäische Geschmacksmusteranmeldung EUIPO: 

009192099-001 
 

5. Hersteller: 

H. & Ph. Behr Gießerei GmbH & Co KG 
Grenzgrabenstraße 9 
13053 Berlin 
 


